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Teil 10 wird abnehmbar gestaltet.
Die Nase von Teil 11 greift in den
Spant 1d ein.

Vorsicht, Teil Te NICHT mit 1d
verklieben. 1e wird mit 10 verklebt!

Ausschnitte far Kihler
werden nachfraglich
angepasst

4a (C) 2002 Christian Steinmann
WWW.Synprove.com/rc

3a

Die Bemalung entspricht in etwa der Maschine von Leutnant August Raben, dem Staffelfihrer

>< von Jasta 18. Einzig wurde nicht der Rabe als Kennzeichnung, sondern das gefligelte
Schwert verwendet. Dies war das Kennzeichen seines Vorgangers, Oberst Rudolf Berthold.

Die Seriennummer ist ebenfalls frei erfunden. Auch der weiBe Mittelteil der oberen TragflGche

war beim Original rot, so sieht aber die Maschine hibscher aus.
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Beim Zusarnmenbau am Flugplatz
wird die Strebe von oben durch die
untere Flache durch zwei Schlitze
geschoben. Am unteren Ende der
Strebe befinden sich zwei Locher mit
2,5mm Durchmesser. In diese Locher
greifen zwei Bolzen, welche auf de
Rippe 35 mit 4 mm Uberstand
angebracht sind

Auf Transparentpapier ausdrucken
und zu einem Rélichen formen.

Wird Uber die Teile 18 und 19 geschoben 2
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